
• Einfach zu bedienende Menüfunktionen mit LCD-Display.
• Hochempfindlicher 433-MHz-Empfänger mit -126 dBm

und 20 dBm Sendeleistung.
• Externer SMA-Anschluss für den Anschluss verschiedener

Antennen.
• Breiter Eingangsspannungsbereich von 10V bis 36V ACDC.
• 2 Relaisausgänge mit der Möglichkeit zur Einstellung auf

Impuls-, Halte- oder Latch-Modus.
• Wählbarer, extrem niedriger Standby-Stromverbrauch von

nur 4,5 m/a, was ihn ideal für Solaranwendungen macht.
• 200 Codespeicher mit Fernbedienungs-ID-Auswahl, ideal

für Geräteanwendungen.
• Die Möglichkeit, einzelne Fernbedienungen zu löschen.
• Einzigartige Sperrfunktion, die es Ihnen ermöglicht,

Eingabeknöpfe, e-Loops und Tastaturen mit der Sperr- und
Entsperrfunktion der e-Remote zu sperren.

• Möglichkeit, sich mit dem e-Loop zu verbinden, um auf
Menüs zuzugreifen und Einstellungen zu ändern.

• Testmodus, mit dem Sie die Relaisausgänge, die
Funksignalstärke und Funkstörungen testen können.

Einführung eines bidirektionalen drahtlosen 
Zugangskontrollsystems für Tor- und Türanwendungen.

Mit einer einzigartigen Sperrfunktion ist dieses High-End-
Zubehörteil für die Zutrittskontrolle in kommerziellen 
Mehrfamilienhäusern mit bis zu 200 Einheiten konzipiert, 
wobei die Funktionen auch für Heimsysteme geeignet sind.
Merkmale:

Merkmale:

E-TRANS-200
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